
阳环高建审〔2016〕4号
关于平岗农场东区海堤除险加固建设项目环境影响报告表的批复
广东省平岗农场:

你单位报来《平岗农场东区海堤除险加固建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：
一、项目内容与规模

本项目位于广东省平岗农场东片水产养殖区十五队、十七队、十八队。主要建设内容为：（1）维修15-17队砌石挡墙拦河堤护岸300米和更换拦河堤桥板2座。对该段拦河堤护岸进行浆砌石加固，建成后可加固加宽拦河护岸和保护跨河道路，有效地防止堤坝和道路塌陷，保护河道和行车安全，有利于泄洪、抢险救灾、生产物资运输和农产品销售。工程完工后，拦河堤顶宽将从5.5米扩大到6.5米，增加堤面宽度1米。（2）维修17-18队两边砌石挡墙矩形排灌渠142米。对排洪明渠原有的挡土墙进行双面浆砌石加固(加固两面墙总厂284米)。工程建成后，排灌渠宽度保持不变，储水深度增加0.3米，将与17队之前建成的500多米排渠的挡土石砌墙共同作用，有效地缓解排洪渠堤坝塌陷水土流失，提高了排洪渠储水、灌溉、泄洪能力，保护排洪渠堤坝上的水泥道路，进一步完善农场17、18队的排洪设施和交通安全，直接受益水产养殖面积2000多亩。（3）17-18队6.3米底宽梯形排灌渠土渠清淤段长142米。本工程总投资为90万元，其中环保投资8万元。

根据报告表和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2016〕2号），在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你单位报批的《平岗农场东区海堤除险加固建设项目环境影响报告表》。

二、该项目应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）在施工过程中须实施：建设方应委派专门人员经常进行现场监督，并积极与相关部门沟通，就材料堆场的选址、废土方的堆弃点是否符合环保要求、是否会影响环境等进行现场检查，发现不符合环保要求的施工活动立即制止、纠正，减轻施工期对环境的污染和破坏。

（二）施工期间实施洒水抑尘，施工物料应封闭运输，及时清扫路面，废弃的建筑材料应及时运走，以减轻对施工场地和运输路线周围环境的影响，达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

（三）施工期产生的废水为开挖基础时排水、砂石料加工系统污水、混凝土拌合冲洗污水、施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。项目须合理安排施工期，优质快速完成工程，尽量避免在雨季施工，可就地建设临时沉淀收集储水池回用于建筑施工用水，生活污水经过三级化粪池处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中旱作标准，可用于周边林地灌溉。

（四）施工期产生的建筑废物应集中收集、处置，尽可能回收再利用；生活垃圾应定期清理外运，交由环卫部门统一处理，对垃圾收集处进行杀虫消毒，避免滋生蚊蝇。

（五）施工期应选用低噪声施工设备，合理安排施工时间和行车路线，采取有效的消声降噪措施，避免噪声扰民。施工期噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相应标准的要求。

（六）由于开挖地面、机械强压、排放废弃物等原因，施工破坏了原有的地貌，扰动表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，必须做好坡面的排水拦沙工作，废土、废渣应及时运出填埋，避免雨季施工以免加剧水土流失，制定土地整治、水土保持方案，搞好该项目区域的植被、绿化，工程建成后，使水土保持功能逐步加强。

（七）施工期加强与周围村民、养殖户的沟通，认真听取村民、养殖户的意见，发现问题马上整改。

三、本项目无主要污染物排放总量控制指标。
四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
阳江市环境保护局高新分局
2016年4月13日
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